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Dla publikacji konsumenckich


	Notatka Prasowa 

	To co najlepsze w E-System 

	Olympus E- 620 – nieograniczone możliwości fotografowania



	Warszawa, 24 lutego 2009 – Wreszcie! Aparat dla ambitnych fotografów! Wraz z modelem E-620, Olympus wprowadza najmniejszą na świecie i najlżejszą kreatywną lustrzankę z wbudowaną stabilizacją obrazu. Łącząc technologie znane z profesjonalnych produktów z przygotowaną dla fotoamatorów koncepcją łatwego realizowania złożonych funkcji, nowy aparat udostępnia Filtry Artystyczne pozwalające rozszerzać granice wyobraźni. Równie wygodnie można kadrować ujęcia wykorzystując technologię Live View oraz swobodnie nachylany 6.9cm/2.7” ekran HyperCrystal III LCD. Dysponując wszystkimi właściwościami, które sprawiają, że cyfrowe lustrzanki Olympus oparte na standardzie Cztery Trzecie nie mają sobie równych, prosty w obsłudze model E-620 jest tytanem kreatywności i doskonałości technologicznej. Nowy model ma trafić do sprzedaży w kwietniu 2009 r.


Pozwól sobie na triumf wyobraźni

Doceniając, że w każdym drzemie dusza artysty Olympus wyposażył aparat E-620 w rozmaite funkcje, które mogą nadać rejestrowanym obrazom wyjątkowy wygląd – wszystko w czasie rzeczywistym i bez komputera czy też specjalistycznego oprogramowania. Dla przykładu, filtry artystyczne przydają wspomnieniom całkiem nowego wyrazu. Poprzez tę innowacyjną, znaną z aparatu E-30 funkcję, wesołe kolory urodzinowego przyjęcia można jeszcze bardziej uwypuklić stosując filtr Pop Art. Inne fantastyczne efekty uzyskamy korzystając z filtrów Fotografia Otworkowa, Zmiękczenie ostrości, Jasne i lekkie kolory, Tonowanie świateł czy też Ziarnisty film. Możesz też stworzyć istne dzieło sztuki oparte na Wielokrotnej Ekspozycji. Dodatkowo, możesz wybierać spośród czterech różnych proporcji kadru – począwszy od 4:3 (standardowe) poprzez 6:6 (średni format) aż po 16:9 (czyli panoramiczny format kinowy) – co gwarantuje, że finalne zdjęcie w pełni wyrazi intencje, jakie przyświecały jego kompozycji.

Niezależnie od tego czy fotografujesz pole tulipanów czy wykonujesz zdjęcia ulubionego piosenkarza ponad głowami tłumów, ustawiany pod zmiennym kątem 6.9cm/2.7” ekran HyperCrystal III LCD zapewnia wyraźny obraz podglądu dobrze widoczny nawet pod kątem 176°. Zaś dzięki funkcji Live View ściśle współpracującej z AF opartym na detekcji kontrastu*, to co widzisz na monitorze w najdrobniejszych szczegółach pojawi się na finalnym zdjęciu. 

Wszystko czego potrzebujesz

Wbudowana stabilizacja obrazu znacznie redukuje rozmycie obrazu spowodowane drganiami czy poruszeniem aparatu. Dzięki temu mamy zapewnione ostre i wyraziste zdjęcia niezależnie od warunków fotografowania i odległości, w jakiej znajduje się obiekt. Jedną z ciekawszych właściwości tej cyfrowej lustrzanki jest nowy 7-punktowy system podwójnych czujników AF. Dzięki niemu automatycznie określana jest optymalna ostrość.

Niezawodny towarzysz

Począwszy od fotografowania w mieście aż po wakacje w górach  technologia Cztery Trzecie sprawia, że kompaktowy i lekki E-620 można zabierać ze sobą dosłownie wszędzie. Poręczny i ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodne trzymanie aparatu, zaś podświetlane przyciski funkcyjne stanowią nieocenioną pomoc przy nocnych zdjęciach. Oczywiście, oferujący bogate możliwości sensor obrazu nie jest bezpośrednio narażony na osiadanie kurzu, o co dba unikalny dla  Olympus  Filtr Ultradźwiękowy – najbardziej efektywny na rynku system ochrony przed kurzem.

Lustrzanka Olympus E-620 może współpracować z różnymi systemami błyskowymi, 33 obiektywami E-System oraz rozmaitymi innymi akcesoriami. Poprzez takie właściwości E-System, jak Live View, czy też opcje artystyczne w postaci Filtrów Artystycznych, aparat ten reprezentuje wszystko to, co czyni z Olympusa cenionego producenta znanego z innowacyjnych rozwiązań. Nowy aparat E-620 pojawi się w sklepach już pod koniec kwietnia 2009 r.

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-620 – podstawowe funkcje i właściwości:

Kreatywność

· Filtry artystyczne, Wielokrotna ekspozycja, Bezprzewodowe sterowanie błyskiem, Wiele różnych formatów kadru

· Wygodny Live View dzięki szybkiemu AF, który oparty jest na detekcji kontrastu 

· Ustawiany pod zmiennym kątem 2.7”/6.9cm ekran HyperCrystal III LCD

· 12.3 Megapikselowy sensor Live MOS 

Funkcjonalność

· Wbudowany stabilizator obrazu o maksymalnej efektywności do 
4 stopni EV

· 7-punktowy system podwójnych czujników AF (w tym 5 punktów krzyżowych)

· Celownik optyczny pokrywający około 95% pola kadru przy powiększeniu 0.96x 

Mobilność

· Mały i lekki korpus

Dodatkowe funkcje i właściwości modelu Olympus E-620:

· Funkcja wielokrotnej ekspozycji z ekranem LCD wyświetlającym aktualny obraz nałożony na wcześniej wykonane zdjęcie

· Automatyczna regulacja gradacji zapobiegająca wypaleniu szczegółów w jasnych partiach obrazu oraz zagubieniu się detali w cieniach 

· Detekcja twarzy i Technologia Kompensacji Cienia 

· Automatyczne sterowanie balansem bieli

· Podgląd Perfekcyjnego ujęcia pozwalający na porównanie rezultatów różnych ustawień, jeszcze przed faktycznym wykonaniem zdjęcia 

· Niezawodny system redukcji kurzu wykorzystujący filtr ultradźwiękowy 

· Wbudowana lampa błyskowa (o liczbie przewodniej 12) i bezprzewodowe sterowanie błyskiem bezpośrednio z korpusu aparatu 

· Bezprzewodowe sterowanie błyskiem maksymalnie dla trzech grup lamp (oddzielna notatka prasowa omawia lampy błyskowe Olympus FL-50R oraz FL-36R) 

· Wszechstronne funkcje bracketing dla czułości ISO, balansu bieli, ekspozycji oraz błysku lampy 

· Konstrukcja oparta an standardzie Cztery Trzecie 

· Podświetlane przyciski

· Ergonomiczna konstrukcja korpusu oraz układ przycisków sterujących i graficzny interfejs użytkownika (GUI) zapewniające wygodę obsługi 

· Funkcja blokady AE/AF z możliwością indywidualizacji ustawień 

· ISO 100-3200 dla szerokiego zakresu czułości 

· Interfejs Hi-Speed USB 2.0 

· Wysoka prędkość zapisu danych i bezstratna kompresja RAW dla szybszego przetwarzania
· Równoczesny zapis RAW oraz JPEG 

· 23 tryby fotografowania (5 trybów ekspozycji, 5 trybów kreatywnych, 13 programów tematycznych) 

· Szeroki zakres dynamiczny w jasnych partiach kadru

· Podwójne gniazdo kart pamięci CompactFlash oraz xD-Picture Cards (współpracuje z kartami UDMA High-Speed CF oraz nośnikami Microdrive)

Aparat Olympus E-620 dostępny jest w następujących konfiguracjach:

· Olympus E-620 zestaw w obiektywem
(Korpus E-620 z obiektywem ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6) 

· Olympus E-620 Zestaw z podwójnym zoomem 
(Korpus E-620 z obiektywami ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 oraz ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6)

· Olympus E-620 Zestaw z obiektywem Pancake 
(Korpus E-620 z obiektywem ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8)

· Nowe akcesoria :

· Uchwyt zasilający HLD-5
· Uchwyt lampy błyskowej FL-BK04

· Podwójny uchwyt lampy błyskowej FL-BKM03
· Obudowa do fotografii podwodnej PT-E06 

*
Pełna sprawność AF opartego na detekcji kontrastu dostępna jest wraz z nowymi obiektywami Olympus w tym obiektywami: ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6, ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6, ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6, ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8 typu “pancake” oraz z obiektywem ZUIKO DIGITAL 14-54mm 1:2.8-3.5 II. 

Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska:

http://www.partner.olympus.pl/E-620.html 
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt:
Sylwia Kuptel

sylwia.kuptel@olympus-europa.com
Dodatek
7-punktowy system podwójnych czujników AF

Szybki system Autofocusa korzysta z 7 punktów pomiaru odległości, z czego pięć, to punkty krzyżowe wydatnie pomagające w precyzyjnym ustawianiu ostrości przez aparat. System w swym działaniu wykorzystuje poziome i pionowe linie sensora przesunięte względem siebie w formie tzw. „pepitki”, co pozwala na wychwycenie rzeczywistych punktów ogniskowania i użycie zebranych danych do precyzyjnego ustawienia ostrości.

Filtry artystyczne

Pozwalają na tworzenie specjalnych efektów artystycznych bezpośrednio w aparacie. W lustrzance Olympus E-620 dostępne są następujące filtry artystyczne:

Pop Art: Wzbogaca kolorystykę, sprawiając, że jest silniejsza. Barwy stają się bardziej żywe, co pozwala na tworzenie zdjęć o dużym ładunku emocjonalnym wyrażających radość, i poczucie swobody właściwe dla stylu pop art. 

Zmiękczenie ostrości: Tworzy zmiękczoną tonację, która nadaje zdjęciu eteryczną atmosferę, klimat jakby nie z tego świata. Uzyskuje się zdjęcia, które wyglądają jakby padało na nie niebiańskie światło, zdjęcia nie przesłonięte nadmierną ilością szczegółów w partiach obrazu przedstawiających włosy, czy płatki kwiatów.

Jasne i lekkie kolory: Pierwszy plan jest zamknięty w płaskim, delikatnym świetle – podobnie do sceny z filmu podświetlonej od tyłu lampą – co daje poczucie déjà vu.

Tonowanie świateł: Tworzy kadr charakteryzujący się delikatnym odwzorowaniem obrazu, co można porównać do zdjęć wykonywanych przy sztucznym świetle. Zarówno ciemne jak i jasne partie obrazu odwzorowywane są bardzo miękko, co stwarza wykwintną atmosferę.

Ziarnisty film: Efekt ten odtwarza sposób rejestrowania obrazu przez monochromatyczne filmy o wysokiej czułości. Silna obecność i dramatyczna atmosfera sprawiają, że fotografowany obiekt silnie wyróżnia się na zdjęciu.

Fotografia otworkowa: Redukuje jasność w peryferiach kadru, jak gdyby obraz był oglądany przez małą dziurkę. Dochodzi do tego unikalna tonacja kolorystyczna, która dodatkowo sprawia, ze obraz nabiera tajemniczości i może być postrzegany jako scena z innego wymiaru czy przestrzeni.

Zintegrowany system stabilizacji obrazu

Rodzaj stabilizatora obrazu, który został wbudowany w aparat fotograficzny. Zapewnia on stabilizację obrazu przy wykonywaniu zdjęć niezależnie od obiektywu, jaki jest dołączony do aparatu. W aparatach fotograficznych  Olympus E-System ze zintegrowanym stabilizatorem obrazu, sensor żyroskopowy dokładnie rozpoznaje kierunek drgań. Wykorzystując wbudowany mikrosilniki SWD, efekt drgań jest kompensowany przez przesuwanie sensora obrazu stosownie do danych o ruchu aparatu. Aby zwiększyć szybkość reakcji dla długich ogniskowych aparaty są wyposażane w dwa dedykowane mikroprocesory: Jeden steruje dwoma ultradźwiękowymi silnikami, które przesuwają cały układ w płaszczyźnie pionowej i poziomej, zaś drugi zapewnia niezwykle precyzyjną kontrolę całego procesu.

Technologia detekcji twarzy

Technologia, która wyszukuje twarze w tworzonej kompozycji i rozpoznaje je jako główny motyw zdjęcia. Następnie automatycznie ustawia ostrość na rozpoznane twarze i optymalizuje dla nich ekspozycję, aby stworzyć zdjęcie, które będzie ostre we właściwych miejscach oraz będzie idealnie naświetlone.
Sensor High Speed Live MOS

Charakteryzujący się wysoką sprawnością działania sensor obrazu umożliwiający w cyfrowych lustrzankach realizację funkcji Live View oraz szybkie wykonywanie zdjęć seryjnych Łączy on zaawansowaną specyfikację sensora Full Frame Transfer (FFT) CCD z niskimi wymaganiami odnośnie zasilania charakteryzującymi układy CMOS. Fotodiody są głęboko osadzone w sensorze celem tłumienia szumów obrazu. Sensor tego typu wyróżnia się możliwością wiernego odwzorowania szczegółów obiektu z zachowaniem bogatej tonacji oraz naturalnej, intensywnej kolorystyki.

HyperCrystal

Wysokiej jakości, w pełni transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostrze i trzy razy bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod bardzo szerokim kątem  bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Live View

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana jest w funkcje cyfrowego podglądu obrazy na żywo (Live View), funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w cyfrowych lustrzankach. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo był aparat Olympus E-330.

Wiele formatów kadru

Lustrzanka E-620 pozwala fotografującym na wybór spośród czterech formatów kadru, dzięki czemu już w aparacie można określić proporcje obrazu stosownie do indywidualnych wymagań i preferencji. Zapewnia to dodatkowe środki ekspresji przy fotografowaniu, a podgląd wybranych proporcji kadru jest widoczny bezpośrednio na ekranie LCD aparatu. Dostępne są kadry o następujących proporcjach boków: 16:9, 3:2, 4:3 oraz 6:6

Wielokrotna ekspozycja

W modelu E-620 wielokrotna ekspozycja jest możliwa zarówno przy fotografowaniu z wykorzystaniem Live View jak i celownika optycznego. W przypadku fotografowania z Live View dwa ujęcia lub wcześniej zarejestrowane dane obrazu RAW są używane jako tło dla finalnego zdjęcia, które po nałożeniu na owo tło jest prezentowane bezpośrednio na ekranie LCD. W jednej sekwencji wielokrotnej ekspozycji można nałożyć na siebie 2 zdjęcia, natomiast w trybie edycji istnieje możliwości połączenia w ten sposób nawet trzech obrazów RAW.

Bezprzewodowe sterowanie lampami błyskowymi
Użytkownik może bezprzewodowo kontrolować zdalne lampy błyskowe – eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli – korzystając z wbudowanej w aparat lampy błyskowej, jako jednostki nadrzędnej dla błyskowego systemu oświetlenia. Opcje sterowania obejmują możliwość niezależnej regulacji ustawień dla trzech grup lamp błyskowych. Dostępne są cztery kanały ustawień, aby uniknąć interferencji, jak również szeroki zakres poziomów jasności.

Technologia kompensacji cienia

Technologia stworzona, by poprawić ekspozycję zdjęcia designer jego ciemnych partiach. Wykorzystując sensor działający podobnie do ludzkiego oka identyfikowane są ciemne partie kompozycji (np. zacieniony obszar pod drzewem) i aparat dobiera odpowiednią ekspozycję dla tych obszarów. W rezultacie powstaje zdjęcie, które jest bardziej realistyczne i charakteryzuje się większym bogactwem szczegółów. 

Filtr ultradźwiękowy

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowej lustrzance rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem.

Procesor obrazu TruePic III+

Najnowsza generacja procesora obrazu opracowana przez Olympus. Automatycznie wzbogaca istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: Odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji. Ponadto procesor wspiera funkcję Filtrów Artystycznych wzbogacających kreatywne możliwości fotografii.
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