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Dla publikacji konsumenckich


	Informacja prasowa

	PEN wyznacza na nowo reguły  

	Olympus E-PL1: Zabawny aparat, poważne rezultaty

	Warszawa, 3 lutego 2010 – Korci Cię, by wykonywać profesjonalne zdjęcia, ale onieśmielają Cię lustrzanki? Nie musisz więc daleko szukać, wystarczy, że weźmiesz do ręki Olympus E-PL1. Ten aparat ma wszystko, czego mógłbyś oczekiwać: zapewnia wysoką jakość, prostotę automatycznego fotografowania oraz elegancką stylistykę PEN. Niezależnie od tego czy rejestrujesz filmy HD czy fotografujesz niepowtarzalne chwile, sześć specjalnych filtrów artystycznych Filtrów Artystycznych pozwoli Ci malować świat z całkiem nowej perspektywy. Dostępny w wielu kolorach aparat  E-PL1 dysponuje 100% stabilizacją korpusu dla ostrych zdjęć (niezależnie od stosowanego obiektywu), posiada port akcesoriów oraz nową zintegrowaną lampę błyskową. Model ten będzie dostępny w sprzedaży począwszy od marca 2010r.


Żyjemy obecnie w cyfrowej erze, a dla Olympus oznacza to tworzenie niezwykle lekkich aparatów fotograficznych zapewniających wysoką jakość zdjęć. Choć nasycony profesjonalnymi opcjami, model PEN jest prosty w użytkowaniu niczym kompaktowy aparat fotograficzny. Z myślą o użytkownikach wprowadzono w nim nową, niezwykle pomocną funkcję Live Guide, która niesłychanie ułatwia ustawianie zaawansowanych funkcji znanych z cyfrowych lustrzanek, ale nie jest to bynajmniej wszystko, co może zaoferować E-PL1. Należy tu wspomnieć choćby o trybie i-Auto, funkcji i-Enhance czy też e-Portrait, efekty których można w czasie rzeczywistym oglądać na 2.7” ekranie LCD, by mieć pewność, że zdjęcia będą wyglądały tak, jakby były wykonane przez mistrza.

Zapaleni użytkownicy bez wątpienia znajdą ujście dla swoich zainteresowań w kreatywnych opcjach aparatu E-PL1. Wybór sześciu Filtrów Artystycznych, takich jak nowo wprowadzona opcja Delikatnej Sepii, pozwala eksplorować kreatywne pomysły zarówno w przypadku filmów, jak i zdjęć. Kolejna gratka, to fantastyczne możliwości w zakresie HD: aparat pozwala zmieniać głębię ostrości oraz kąt widzenia, umożliwia korzystanie ze zróżnicowanej pracy autofocusa oraz może wykonywać podczas filmowania wysokiej jakości zdjęcia. Jeszcze niedawno rzecz nie do pomyślenia zwłaszcza w konsumenckich kamerach wideo –  filmując aparatem E-PL1 mamy do dyspozycji duży zestaw wymiennych obiektywów łącznie z ultra lekkimi obiektywami Mikro Cztery Trzecie, co  niesłychanie rozszerza możliwości i opcje filmowania.

Nadając wspomnieniom wspaniałą postać, na jaką bez wątpienia zasługują, aparat PEN łączy jakość filmowania i fotografowania z prostą obsługą. Nowy model będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych począwszy od marca 2010.
Aparat Olympus PEN E-PL1 – podstawowe funkcje i właściwości:

Niewielka i stylowa konstrukcja

· Niezwykle mały i lekki aparat system Mikro Cztery Trzecie
· Stylowa konstrukcja z metalowymi elementami wykończenia

· Cztery wersje kolorystyczne

Jakość obrazu lustrzanki

· 12.3 megapikselowy sensor Live MOS 

· Procesor obrazu TruePic V
· Wbudowana stabilizacja obrazu (IS) o maksymalnej efektywności 
3 kroków EV 

· Adapter dla wszystkich obiektywów ZUIKO DIGITAL oraz OM

Prosta obsługa

· Opracowany na nowo Graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla łatwiejszej obsługi z podglądem obrazu na żywo

· Live Guide

· Automatyczne rozpoznawanie popularnych scen w trybie i-Auto

· Funkcja i-Enhance dla wzbogacania kolorystyki

· Naturalne odwzorowanie skóry w trybie e-Portrait

· Śledzenie AF
· Detekcja twarzy oraz Technologia Kompensacji Cienia 

· 25 trybów fotografowania (5 trybów ekspozycji, tryb i-Auto, 19 programów tematycznych) 

Kreatywność i filmowanie HD

· Filmowanie HD z dźwiękiem stereofonicznym, regulacja głębi ostrości oraz filtrami artystycznymi

· 6 Filtrów artystycznych, Różne proporcje kadru
· Funkcja wielokrotnej ekspozycji
· Filtry artystyczne można zastosować do wcześniej wykonanych zdjęć RAW zarówno w aparacie, jak i w oprogramowaniu Olympus

· Wzbogacona kreatywność dzięki specjalnym obiektywom np. obiektyw typu „rybie oko” dostępny jest poprzez adapter Cztery Trzecie

Dodatkowe funkcje aparatu Olympus PEN:

· Zintegrowana lampa błyskowa

· Interfejs HDMI

· Nagrywanie dźwięku w linearnym trybie PCM

· Interfejs Hi-Speed USB 2.0 

· Wykonywanie zdjęć seryjnych z prędkością 3 kadrów na sekundę (maks. 10 zdjęć w trybie RAW)

· Zakres czułości ISO 100-3200 

· Wszechstronne funkcje bracketing dla balansu bieli oraz ekspozycji 

· Niezawodny system redukcji kurzu z filtrem ultradźwiękowym 

· Szeroki zakres dynamiczny dla jasnych partii kadru

· Równoczesny zapis RAW oraz JPEG 

· Karty pamięci SD (kompatybilność z kartami SDHC)

· Wysoka prędkość zapisu danych oraz bezstratna kompresja RAW dla szybkiego przetwarzania

· Duży 6.9cm/2.7” ekran HyperCrystal LCD 

· Funkcja blokady AE/AF 

· Automatyczna regulacja gradacji odcieni zapobiegająca wypaleniu szczegółów w jasnych partiach obrazu i braku detali w ciemnych częściach kadru 

Aparat Olympus PEN E-PL1 dostępny jest w następujących konfiguracjach:

· Zestaw E-PL1: czarny/czarny, szampański/srebrny, biały/srebrny, czerwony/czarny
(E-PL1 body & M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6)

· Zestaw E-PL1 z podwójnym zoomem w kolorach: czarny/czarny/czarny, biały/srebrny/czarny, szampański/srebrny/czarny
(korpus E-PL1 oraz obiektywy M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 i ZUIKO DIGITAL ED 40-150 1:4.0-5.6 z MMF-2)

· Korpus E-PL1 w kolorach: czarnym, białym oraz szampańskim
Nowe akcesoria:

· Obudowa do fotografii podwodnej PT-EP01
· Ultra szerokokątny obiektyw zoom M. ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 (pod koniec kwietnia)

· Szerokokątny teleobiektyw zoom M. ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 (pod koniec maja)
* ekwiwalent dla małego obrazka - 35mm

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji odnośnie akcesoriów PEN 
Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska
http://www.partner.olympus.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sylwia Kuptel

Olympus Polska Sp. o.o.

Tel.: (22) 366 00 50
sylwia.kuptel@olympus-europa.com
Dodatek
Śledzenie AF 
System ten automatycznie śledzi poruszające sie obiekty i utrzymuje na nich ostrość, tak by na zdjęciu zostały ostro odwzorowane z zachowaniem optymalnej ekspozycji. System zapamiętuje także dane obiektu nawet, gdy obiekt wychodzi poza kadr i wznawia śledzenie, gdy tylko obiekt ponownie pojawi się w polu kadru.

Kąt widzenia
Kąt obrazu rejestrowany przez obiektyw. Im większy kąt widzenia, tym „szerszy” obraz zdjęcia lub filmu.
Filtry artystyczne
Pozwalają na tworzenie specjalnych efektów artystycznych bezpośrednio w aparacie. W aparacie Olympus E-PL1 dostępne są następujące Filtry Artystyczne:

Pop Art: Wzbogaca kolorystykę, sprawiając, że jest silniejsza. Barwy stają się bardziej żywe, co pozwala na tworzenie zdjęć o dużym ładunku emocjonalnym wyrażających radość, i poczucie swobody właściwe dla stylu pop. 

Zmiękczanie ostrości: Tworzy zmiękczoną tonację, która nadaje zdjęciu eteryczną atmosferę, klimat jakby nie z tego świata. Uzyskuje się zdjęcia, które wyglądają jakby padało na nie niebiańskie światło, zdjęcia, które nie tracą szczegółów w partiach obrazu przedstawiających włosy, czy płatki kwiatów.

Ziarnisty film: Efekt ten odtwarza sposób rejestrowania obrazu przez monochromatyczne filmy o wysokiej czułości. Silna obecność i dramatyczna atmosfera sprawiają, że fotografowany obiekt silnie wyróżnia się na zdjęciu.

Fotografia otworkowa: Redukuje jasność w peryferiach kadru, jak gdyby obraz był oglądany przez małą dziurkę. Dochodzi do tego unikalna tonacja kolorystyczna, która dodatkowo sprawia, ze obraz nabiera tajemniczości i może być postrzegany jako scena z innego wymiaru czy przestrzeni.

Diorama: Wzbogaca głębię ostrości kompozycji nadając zdjęciom nadrealistyczny wydźwięk oraz strukturę niczym z przestrzennego modelu rzeczywistości.
Delikatna Sepia: Elegancki filtr, który nadaje zdjęciom lekko przygaszoną, miękką tonację zachowując jednocześnie ciemne krawędzie obrazu. Odpowiedni kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi elementami kompozycji świadczy o klasie uzyskiwanych zdjęć.
Wbudowana stabilizacja obrazu
Rodzaj stabilizatora obrazu, który został wbudowany w aparat fotograficzny. Zapewnia on stabilizację obrazu przy wykonywaniu zdjęć niezależnie od obiektywu, jaki jest dołączony do aparatu. Sensor żyroskopowy dokładnie rozpoznaje kierunek drgań. Wykorzystując wbudowane mikrosilniki SWD, efekt drgań jest kompensowany przez przesuwanie sensora obrazu stosownie do danych o ruchu aparatu. 

e-Portret
Retuszuje odwzorowanie fotografowanej postaci już w trakcie wykonywania zdjęcia. Funkcja ta rozpoznaje twarze i automatycznie sprawia, że skóra twarzy oraz sąsiadujących z nią obszarów staje się bardziej gładka, jaśniejsza i ma bardziej młodzieńczy wygląd.

Głębia ostrości 
Podczas filmowania lub wykonywania zdjęć zmiana głębi ostrości zmienia odległość pomiędzy najbliższym i najdalszym punktem, jaki jest ostro przedstawiany na obrazie. 

Filmowanie HD 
Standard wideo wysokiej rozdzielczości (HD video) oferuje możliwość filmowania z wysoką jakością przy rozdzielczości 1280x720 pikseli i rejestrowaniu 30 klatek na sekundę.

Tryb i-Auto 
Ten tryb “inteligentnej automatyki” wykorzystuje zaawansowaną technologię detekcji, która sprawia, że aparat automatycznie rozpoznaje najczęściej fotografowanych typów scen. Umożliwia to wykonywanie perfekcyjnych zdjęć bez potrzeby odwoływania się do manualnych ustawień.

Funkcja i-Enhance 
Po uaktywnieniu tej funkcji aparat automatycznie wzbogaca kolorystykę. Dzięki temu zarejestrowane rezultaty w większym stopniu przypominają scenę tak jak ja zapamiętaliśmy. 

Standard Mikro Cztery Trzecie 
Standard Mikro Cztery Trzecie został opracowany dla zmaksymalizowania potencjału cyfrowego fotografowania. Pozwala on użytkownikom na korzystanie z tej samej wysokiej jakości obrazu, jaka daje znany ze standardu Cztery Trzecie sensor typu 4/3 przy jednoczesnym zachowaniu bardziej kompaktowych rozmiarów korpusu. Nowy standard Mikro Cztery Trzecie umożliwia konstruowanie niezwykle kompaktowych cyfrowych aparatów fotograficznych z wymiennymi obiektywami, systemów nowatorskich w porównaniu z wszystkimi dotychczasowymi rozwiązaniami. Standard obejmuje również większą liczbę styków elektrycznych w mocowaniu obiektywu, co stanowi wsparcie dla nowych funkcji i pozwala na dalszą rozbudowę systemu w przyszłości.

Wiele formatów kadru 
Aparat E-PL1 pozwala fotografującym na wybór spośród czterech formatów kadru, dzięki czemu już w aparacie można określić proporcje obrazu stosownie do indywidualnych wymagań i preferencji. Zapewnia to dodatkowe środki ekspresji przy fotografowaniu, a podgląd wybranych proporcji kadru jest widoczny bezpośrednio na ekranie LCD aparatu. Dostępne są kadry o następujących proporcjach boków: 16:9, 3:2, 4:3 oraz 6:6. 

Wielokrotna ekspozycja
Funkcja ta pozwala na nałożenie na siebie w trybie fotografowania dwóch obrazów RAW , aby w ten sposób utworzyć jedno nowe zdjęcie. W trybie edycji istnieje możliwość połączenia do trzech obrazów RAW.

PEN
Seria Pen została po raz pierwszy wprowadzona w 1959 roku jako aparaty o połówkowym formacie kadru. Poprzez swą iście rewolucyjną konstrukcję i cenę, zaprezentowany aparat sprawił, ze fotografowanie stało się dostępne dla znacznie szerszej rzeszy użytkowników. Ideą, na której oparto design aparatu była prostota i elegancja – chodziło o to, by stworzyć aparat fotograficzny, który zabierałoby się ze sobą i użytkowało równie łatwo jak długopis. Model Pen został opracowany przez legendarnego projektanta Olympus - Yoshihisa Maitani, jednego z najbardziej znanych designerów produktów w historii fotografii. W 1963 roku został wprowadzony model Pen F będący pierwszą na świecie lustrzanką rejestrującą obraz na połowie kadru filmu małoobrazkowego. Do czasu jego wprowadzenia dostępnych już było 16 obiektywów. Aparaty Pen sprzedano w liczbie 17 milionów egzemplarzy, co stawia je wśród najbardziej popularnych i cieszących się powodzeniem aparatów fotograficznych wszechczasów. Dzisiaj, aparaty fotograficzne Pen są poszukiwane wśród kolekcjonerów, a ich cena na wtórnym rynku osiąga znaczne wartości.

Filtr ultradźwiękowy
Kurz przenikający do cyfrowego aparatu fotograficznego z wymiennymi obiektywami, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Filtr ultradźwiękowy, to przezroczysty filtr, który został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem. Strząsa on osiadające na nim drobinki poprzez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem.

Procesor obrazu TruePic V 
Jest to najnowszy procesor obrazu opracowany przez Olympus. Automatycznie wzbogaca on istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: Odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji. Ponadto procesor wspiera funkcję Filtrów Artystycznych, rejestrowanie filmów z jakością HD, a także fotografowanie z wysokimi czułościami aż do ISO 3200, co łącznie zapewnia użytkownikowi bezprecedensową kreatywność i bogactwo środków wyrazu.
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